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engedélyez:

a kérelemben feltiintetett veszélyes hulladékoknak e veszélyes hulladékok
termeldinek, birtokosainak telephelyei és a hasznositok, artalmatlanitok telephelyei

kozotti, kézaton torténd

az alabbi feltételekkel:

1.) Az Engedélyes éltal a veszélyes hulladékok széllitdsa az Engedélyes sajit
tulajdonat képez6 tehergépjarmiiveivel torténhet

3.) Az Engedélyes altal a szallitishoz hasznalt gépjarmiiveknek és eszkozoknek
alkalmasnak kell lennittk a hulladékok fizikai, kémiai és biologiai

tulajdonsédgainak megfeleld, a kiérnyezet veszélyeztetését és szemnyezddését
kizédré modon térténé csomagoliséra és szallftdséra.

4:) A széllité jarmivek tisztitdsa kizarSlag olyan gépjarmiimoséban torténhet, amely
vizjogi izemeltetési engedéllyel vagy kozmii rakotési engedéliyel rende]kez1k
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2.)5.) A veszélyes éru széllitdsi biztonsagi tandcsadéja (Héja Attila Mihély sziil:
Szolnok, 1973. 09. 02.) személyében torténé valtozast a Kft. kisteles 15 napon beliil
az Orszagos Kormmyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Féfeliigyeloségnek
bejelenteni.

6.) Az eljarasban kozremiik6dd szakhatésagok 4ltal eléirt feltételek:

Kozegészségiigyi elbirasok:

A begylijtést, szallitast végz6 dolgozék részére biztositani kell a vonatkozé jogszabély
65/1999. (X11.22) EéM rendelet eléirdsainak megfeleld munkakéri kockézatokkal
szemben védelmet ny1ijté egyéni védBeszkdzoket.

A 3/2002. (I11.8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet vonatkozé elbirasainak betartisaval
biztositani kell a foglalkoztatottak szaméra az egészséget nem veszélyeztetd
munkavégzés és munkakoriilmények altalanos egészségiigyi feltételeit.

A munkakéri, szakmai orvosi vizsgélatrél és véleményezésrdl sz616 33/ 1998.(VL.14.)

NM rendelet el6irasai.
A hulladékgazdalkodésrél szolé 2000. évi XLII. tv. és a veszélyes hulladékokkal

kapesolatos tevékenység soran a 98/2001. (VL.15)) Korm. rendeletben elbirtakat

koteles betartani.
A munkavédelemr8l sz616 1993, évi XCIIL tv a munkahelyek kémiai biztonségarsl

sz016 2000. évi XXV. torvényt és e torvények végrehajtdsara kiadott rendeletek
elbirasait.

Kbziekedésbiztonsigi elbirésok:

A hatérozat egy példanyat (hitelesitve) a kozlekedés sordn a gépjarmiivon kell tartani.

Az ADR Megéllapodas hatalya alé tartozé veszélyes hulladékok szallitdsa soran az
ADR Megéllapodas elbirdsait be kell tartani, kivéve ha a 3.4 fejezet elbirdsai szerint
csomagolt veszélyes hulladékot széllitanak, illetve ha a sz4llitds sordn az 1. 1. 3
szakasz szerinti mentesitési esetek koziil barmelyik fenn4ll,

Az engedélyest a veszélyes hulladék begyiijtési és hozza kapcsoldédd szallitasi
engedélye kizardlag a 2,3,4.1,4.3,5.1,6.1, 8,9 osztadlyba és VIV/III csomagolasi
csoportba sorolt veszélyes hulladékok begytijtésére és hozzé kapcsolodé szallitasra
Jjogositja fel.

A szallitas soran a széllitbegységet fel kell szerelni:

I. Altalanos célu biztonségi felszereléssel:



jérmiivenként legaldbb egy, a jarmii tomegének és a kerekek atmérdjének
megfelelé méretli kerék kitdmasztd ékkel;

két onmagdban megalls, figyelmeztet§ jelzOvel (pl. fényvisszaver kiipokkal,
haromszégekkel vagy villogd, borostyan szinfi fényli lampakkal, amelyek a jarmii
villamos berendezéseitdl fiiggetleniil miikddnek);

a jarm{i személyzet minden tagja részére figyelemfelkelté mellénnyel vagy rubaval
(pl. az EN 471 szabvany szerint);

a jarmil személyzet minden tagja részére egy darab kézilampaval (lasd a 8. 3. 4.

szakaszt)

1. Az 87 kiegészit6 kovetelmény szerinti 1égzésvéds késziilékkel (lasd a 8. 5. fejezet),
ha a 3. 2. fejezet ,,A” tablazat 19 oszlopa szerint ez a kiegészité kovetelmény érvényes;

HI. Az 5. 4. 3. szakaszban elbirt frasbeli utasitdsokban jelzett kiegészit6 és/vagy
kiilonleges biztonségi intézkedésekhez sziikséges felszereléssel és  személyi

védBeszkdzokkel.
IV. A tlizoltd késziilékekre vonatkozd ADR elbirdsok:

1) Minden szallitdé egységet legaldbb egy darab, a szallitbegység motorjiban vagy a
vezetbfiilkében keletkezett tliz oltdsdra alkalmas hordozhat6 tizoltd késziilékkel
kell ellatni. Ennek a hordozhatd tizolt6 késziiléknek legalabb 2 kg mennyiségli por
oltbanyagu (vagy mas oltéanyagili, de azonos oltasi képességll) késziiléknek kell
lennie, amely A, B és C tlizosztalyn tiizek oltdsara alkalmas.

2) Tovabbi késziilékek sziikségesek a kovetkez6k szerint:

a) a 7,5 tonnanal nagyobb megengedett legnagyobb  Ossztomegii
szallitbegységekre: A, B és C tlizosztalyt tiizek oltasara alkalmas, &sszesen
legalabb 12 kg por oltdéanyagi (vagy mas oltdanyagi, de azonos oltasi
képességili) hordozhaté tizolté késziilék(ek), amelyek legaldbb az egyiknek
legalabb 6 kg-osnak kell lennie;

b) a 3,5 tonnénal nagyobb, de legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb
ossztémegll szallitbegységekre: A, B és C tlizosztalyd tiizek oltdsara alkalmas,
osszesen legaldbb 8 kg por oltdanyagii (vagy més oltéanyagi, de azonos oltasi
képességli) hordozhatd tizolté késziilék(ek), amelyek koziil legalabb az
egyiknek legalabb 6 kg-osnak kell lennie;

c) a legfeljebb 3, 5 tonna megengedett legnagyobb &sszitmegi
szallitbegységekre: A, B és C tlizosztalyd tiizek oltasara alkalmas, Gsszesen
legalédbb 4 kg por oltdanyagi (vagy mas oltdanyagl, de azonos oltési
képességil) hordozhaté tlizoltd késziilék(ek).

3) A 2) pontban eléirt tlizolt6 késziilékek 6sszes sziikséges oltdanyag mennyisége az
1) pontban eldirt tlizolté késziilék(ek) oltéanyag mennyiségével csokkenthetd.

Azokat a széllitéegységeket, amelyek az 1. 1. 3. 6 bekezdés szerint végeznek veszélyes
aruszallitast, egy darab, de legaldbb 2 kg mennyiségli por oltdanyagl (vagy més
oltéanyagt, de azonos oltasi képességli) hordozhaté tiizolté késziilékkel kell elltni.



